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一．前言 

本产品为电热式加热炉，可以安装在 AA-7000/6880/6300C 主机燃烧室内，搭配氢化物发生

器（HVG-1、HVG-100）使用。 

选择氢化物发生法进行样品检测时，本产品对氢化物气体进行电热式原子化。 

本产品可精确控制吸收池的温度并使之均匀受热，实现高灵敏度和重现性分析。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电源开关 

 

 

 

马弗炉炉体    温度传感器       马弗炉温控箱 

 
HVG-100              原子吸收分光光度计                         计算机 

 

 

二．选购零部件 

将本仪器连接在岛津原子吸收分光光度计上进行使用时，需要另行购买以下选购零部件。 

序号 零部件名称 零部件号码 备注 

1 马弗炉支架 206-83755-91 AA-7000G，AA-6880G 专用 

2 马弗炉支架 206-52135-91 AA-7000F、F/AAC，AA-6880F、F/AAC，AA-6300C 专用 
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三．仪器的规格 

使用温度范围：室温～1100°C 

常用温度：    室温～1100°C 

温度调节精度：0.5%F.S ± 2Digiti 

温度调节方式：PID 控制 

温度显示：    数字显示、设定 

温度传感器：  K 型铠装热电偶 

总功率：      520W（AC220V） 

电源：        AC220V ± 10%  50±1Hz  2500VA 

重量：        3Kg（炉体部件 + 温控箱部件） 

外形尺寸：     

炉体部件（含把手）：（W）166 X （D）152 X （H）132mm 

炉体加热内腔：     Φ 16 X 166 

温控箱部件：      （W）130 X （D）190 X （H）88mm 

 

 

四．安置场地及要求 

请将仪器安放在满足下述条件的环境中。 

●避免放在产生强磁场、电场、高频等设备附近。 

●通风良好。 

●无振动。 

●尘土、湿气少、无腐蚀性气体。 

●使用温度范围：10～35°C，湿度 20～80%（但温度超过 30°C，湿度应低于 70%） 

请将仪器安置在（II）类环境，污染度（2）以下的室内。 
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五. 安装前检查单 

以下的这份表格是上述安装条件的总结，请询问用户并填写此表，以便顺利完成安装，并交

由岛津公司的员工带回。 

 

 

用户名：_______________________________________________________________________ 

 

 

地址：  _______________________________________________________________________ 

 

 

电话：  ________________________________________________________________________ 

 

 

 

项目 条件 确认 

1 安装/ 避免放在产生强磁场、电场、高频等设备附近。 □ 

放置 通风良好。 □ 

  场所 无振动。 □ 

 尘土、湿气少、无腐蚀性气体。 □ 

2 温度 10～35°C □ 

3 湿度 20～80%（但温度超过 30°C，湿度应低于 70%） □ 

4 电源 AC220 V ± 10%   50 ± 1 Hz  2500VA □ 

5 尺寸  炉体部件（含把手）：（W）166 X （D）152 X （H）132mm □ 

  要求 炉体加热内腔：     Φ 16 X 166 □ 

 温控箱部件：      （W）130 X （D）190 X （H）88mm □ 

6 重量 3 Kg（炉体部件 + 温控箱部件） □ 

 

 

 

 

 

 


