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１､前言 

非常感谢您购买岛津傅立叶变换红外光谱仪ＦＴＩＲ－8400S ｡ 

为了能够顺利地安装ＦＴＩＲ－8400S，本资料归纳了必须由用户安装前进行准备

的事宜。 

敬请客户留意本书内容，以实现长期稳定的高可靠性分析。 

  

２､安装条件 

２.１ 使用温度 １５～３０℃ 

(应避开受到阳光直射、空调机风直吹的场所｡) 

 

２.２ 使用湿度 ７０％以下 

(必须绝对避免在产生结露的条件下使用｡) 

《注》装置的温度发生了急剧的变化时，因装置内部有可能发生结露，应使装置适应环

境１小时以上后再使用｡ 

 

２.３ 安装场所 安装时请注意以下安装条件｡ 

･远离发生强磁场､电场､高频的装置｡ 

･避免有振动的场所｡ 

･避开灰尘多的场所、发生腐蚀性气体的场所､可能淋水的场所｡ 

･FTIR主机、操作用PC的合计重量约８０ kg｡请准备可充分负载此重量的平坦牢固的

安装台｡同时安装附件时，应加上附件的重量｡ 

･为使装置正常运转，必须水平安装｡请确认安装台是水平的｡ 

･避免与发生脉冲噪声的装置共用电源｡ 

(重要) ･如果二氟甲烷、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳等卤化物进入干渉仪内，则因受光源热

量而产生分解，产生强腐蚀性卤化氢(氢氟酸、盐酸等)，有可能使干渉仪内反射镜、

螺丝等金属部件生锈。测定含挥发性卤化物的样品时，请在FTIR的样品室部分安装

局部排气或向干渉仪内通入干燥空气或N2 气等吹扫气体，以防止干渉仪内进入卤

化物。 

同样，在仪器周围的空气中含有卤化物时，应向干渉仪通入不含卤化物的干燥空气

或N2 气等吹扫气体，以防止干渉仪内进入卤化物。 

 

２.４ 安装面积   请准备长１８００㎜×宽６００㎜左右的牢固的安装台｡ 

为进行电缆类的配线以及风扇排气，装置背面应保证150～200mm的空间｡ (配置参照

图１～３)  

《注》如购买了ＳＳＵ－８０００、ＡＩＭ－８８００等外部附件，安装面积不同，

特请注意｡ 
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①: FTIR 主机      ②:计算机      ③:打印机 
 

 

《注》计算机､打印机举例｡根据机型尺寸不同，特请注意｡ 

 

图１ ＦＴＩＲ－8400S 的布局 

 

 
 

①: FTIR 主机   ②:计算机   ③:打印机   ④:ＳＳＵ－８０００ 
 

《注》计算机､打印机举例｡根据机型尺寸不同，特请注意｡ 

 

图２ ＦＴＩＲ－8400S＋ＳＳＵ－８０００的布局 

 

 

QMS-1354



 

 

 

①: FTIR 主机   ②:计算   ③:打印机  ④:ＡＩＭ－８８００ 
 

《注１》计算机､打印机举例｡根据机型尺寸不同，特请注意｡ 

 

图３ ＦＴＩＲ－8400S＋ＡＩＭ－８８００布局 

２.６ 所用电源  

出于安全的考虑，应使用带漏电断路器的电源｡ 

关于电压变动，叠加在AC线路上的噪音也包含在内，如果在±１０％范围内，则装置

可正常动作｡ 

地线：仪器需要单独接地，请在仪器附近准备专用的地线端子，以使仪器可靠接地，

确保人身和仪器安全 

电源电压‥ＡＣ单相220Ｖ±１０％ (动作保证范围) 

电源频率‥５０／６０Ｈｚ 

消耗电量‥约１６０ VA (不含计算机､CRT､打印机｡) 

 

《注》连接AIM-8800等附属装置时，应合计各附属装置的消耗电量和主机消耗电量后确

定电源容量｡ 

标准附件电源电缆 

电缆长度‥２．４m              

 

请从装置的地线端子或适配器的地线端子进行接地｡ 

２.７ 吹扫气体 (选配件) 

吹扫干渉仪内部、样品室时请使用下述气体｡ 
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･ 露点－１７℃以下的干燥空气 

･ 氮气(Ｎ２)气体 

 

《注》1.使用不干燥的空气吹扫干渉仪内部时，引起分束器等的KBr 晶体潮解，会使装

置性能低下，甚至不能进行测定。必须避免使用不干燥的空气吹扫干渉仪内部｡ 

2.使用含卤化物的干燥空气吹扫干渉仪内部时，引起干渉仪内的反射镜、螺丝等

金属部件生锈，降低装置性能，甚至不能进行测定。必须避免使用含卤化物的干

燥空气吹扫干渉仪内部｡ 

2.8 计算机 

     ･ 硬件：CPU 赛扬 1.0G 以上 RAM 512M 以上 硬盘 20G 以上 带 CD ROM 非小机

箱（要能插入标准尺寸 PCI 板） 
･ 操作系统：WINDOWS XP 专业版 或 WINDOWS 2000 
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３. 安装前确认清单 

  

 

 

在下页的确认清单中归纳了以上说明的各安装条件。 

  

请用户亲自填写后交给本公司相关人员。 

     

 

 

 

 

 

用户姓名：                                                      

     

 

 

地址：                                                          

      

 

 

TEL：                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QMS-1354



 

 

 

４. 安装前确认清单 

 

 

 

项 目 条 件 确 认 

1-1 温度 １５℃～３０℃  

(避免直射阳光) 

 

1-2 湿度 ７０％以下  

(不结露) 

 

1-3 安装台 

空间 

强度 

后方空间 

选配件 

 

长１８００㎜～宽６００㎜ 

可充分负载装置重量 

２００㎜ 

请与岛津公司相关人员联系 

 

１.安装条件 

1-4 其他 无干扰因素  

２.电源 2-1 电源电压 

 

2-2地线 

ＡＣ单相220Ｖ±１０％ 

(动作保证范围内) 

仪器附近有专用的地线端子 

 

 2-2 电源容量 １６０ＶＡ(不包括计算机､打印机、附件)  

3.氛围气 

及样品 

 

卤化物对策 在安装场所的氛围气、测定样品中含有卤

化物时，应采取局部排气、吹扫，防止干

渉仪内进入卤化物 

 

4．计算机 4-1 硬件 

 

4-2 操作系统 

CPU 1.0G 以上 RAM 512M以上 硬盘 20G以

上 机箱内能插入PCI板 

WINDOWS XP专业版 或 WINDOWS 2000 
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