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1、前言 
    在此,首先诚挚地感谢您选购岛津傅立叶变换红外光谱仪 IRPrestige-21。为了顺利地

完成 IRPrestige-21 的安装作业，本资料总结了需要用户事先准备的内容。 
  
    为了能够进行稳定的可靠性高的分析，敬请用户留意本资料的内容。 
  
2.安装条件 

2.1  使用温度  15～30℃ 
  （请避开阳光直射或空调机的风直接吹到的地方。） 
          

2.2 使用湿度  70%以下（但是，请绝对避免在结露条件下使用。） 
《注》装置的温度急剧变化时，因为装置内部有结露的可能，请在安装环境中适应 1
小时以上后再使用。 

     
2.3 安装场所      

请在满足以下安装条件的场所安装装置。 
·请远离产生强磁场、电场、高频的设备。 

    ·请避开有振动的场所。 
·请避开尘埃多或产生腐蚀性气体的场所、有水分的场所。 
·FTIR 主机、操作用 PC 合计约有 100kg。 请准备能够充分承受此重量无倾斜的坚固

的安装台。但是，与附件一起安装时，请加上附件的重量。 
·为使装置能正常工作，需要水平安装。请确认安装台是否是水平的。  倾斜度在 

±0.23 度之内。（前后的高度差相当于约 3ｍｍ） 
·请避免与产生脉冲状尖峰噪音的机器共用电源。 

 
2.4 安装面积  

请准备长 1800mm×宽 750mm 左右的坚固的安装台。 
请为装置的背面的电缆类的配线留出 150mm 的空间。（布局请参照图 1） 
《注》使用 SSU-8000 或 AlM-8800 等附件时，安装面积将有所不同，请注意。 
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注：图中的个人电脑、打印机仅为参考例子。由于机型不同尺寸也不尽相

同，因此请加以注意。 
                图 1 IRPrestege-21 的布局 
 
2.5 使用电源    为了确保安全，请使用带有漏电断路器的电源。关于电源变动，把叠加在

AC 线路上的噪音包含在内，如果保证在±10％范围以内，则装置可正常工

作。 
 
          电源电压   220V AC 单相（确保装置正常工作的范围） 
          电源频率   50／60Hz 
          耗电量    约 240VA（不包括电脑、CRT、打印机） 
          待机电力   约 4.5VA（不包括电脑、CRT、打印机） 

接地：仪器需要单独接地，请在仪器附近准备专用的地线端子，以使仪器可

靠接地，确保人身和仪器安全 
      《注 1》IRPrestege-21 需要经常处于通电状态。即使在休息日、夜间，也请准备可供 

电之电源。由于长假等原因无论如何也不能供电时，可通过操作使装置进入 
保管状态，然后切断电源。 

 
《注 2》连接 AIM-88000 等的附属装置时，请将各自的耗电量与主机耗电量相加，确 

定电源容量。 
标准附件——电源电缆 

 电缆长度 2.4ｍ   
 

2.6 吹扫气体（可选项） 
 吹扫干涉仪内部或试样室时，请使用下述气体。 

·结露温度在—17℃以下的干燥空气 
·氮气（N2）气体 

《注》如使用不干燥的空气吹扫干涉仪内部，电子束分裂器等的 KBr 结晶将发生潮解， 
导致性能降低，最坏的情况下可导致无法测量，因此请务必予以避免。 
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3.安装前检查表 
 
 
在下一页的检查表中，归纳总结了本文前面说明的各项安装条件，请用户自行填写后交给本

公司的担当人员。 
 
 
 
 
 
用户：                                                                            
 
 
地址 ：                                                                          
  
 
电话：                                                                             
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4.安装前检查表 
 

项目 条件 确认 
1-１温度 15℃～30℃ 

（不应有直射阳光的照射） 
 
 

1-2 湿度 70％以下 
（不结露） 

 
 

1-3 安装台 
空间 
强度 
水平 
后面空间 
可选项 

 
长 1800mm×宽 750mm 
足够承受装置重量 
水平容许误差为±0.23 度 
150mm 
请向本公司担当人员确认 

 

1.安装条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 其它 无防碍要素  

2-1 电源电压  ＡＣ单相 220Ｖ±10％ 
（确保装置正常工作的范围） 

 
 

2-2 电源容量 240ＶＡ（不包括电脑、打印机、附

件） 
 
 

2-3 经常处于通电

状态 
休息日、夜间等也应处于通电状态 
待机电力约 4.5VA 
（不包括个人电脑、打印机、附件） 

 
 

2.电源 
 

2-4 接地 仪器附近有专门的地线端子  

3.计算机 3.1 硬件 
 
3.2 操作系统 

CPU 1.0G 以上、硬盘 30G 以上、

RAM 512M 以上 带 CD ROM 能插

入 PCI 板 打印机 
WINDOWS 2000 或  WINDOWS 
XP 
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